
Lokalizacja punktu i trasy - sonda : W?ókno szklane 7.4mm z systemem sondy
 

W?ókno szklane 7.4mm z systemem sondy

  

 

Zapasowe w?ókno szklane Ø 7,4 mm z systemem sondy. 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena

1936,02 z?

Cena sprzeda?y brutto: 1936,02 z?

  

Zadaj pytanie o produkt  

Producent: Katimex  

 

Szczegó?y produktu 

 Zapasowe w?ókno szklane Ø 7,4 mm z systemem sondy.

Pr?t Polykat® z w?ókna szklanego Ø 7,4 mm z wbudowanymi drutami miedzianymi do lokalizacji trasy i punktu, sonda do okre?lania
punktu ko?cowego zamontowana na sta?e, gniazdo skrzynki pod??czeniowej z dwoma szpilkami. W?ókno zwini?te w kr?g.

Produkt pochodzi z UE i jest wytwarzany w Niemczech, co czyni go bezpiecznym dla u?ytkownika oraz ?rodowiska.

 

pr?t-Ø d?ugo?? waga nr.kat.
7.4 mm 30 m 2.1 kg 104078
7.4 mm 60 m 4.2 kg 104080
7.4 mm 90 m 6.3 kg 104082
7.4 mm 120 m 8.4 kg 104084
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