
Lokalizacja punktu i trasy - sonda : Lokalizator Radiodetection CAT4+
 

Lokalizator Radiodetection CAT4+

  

 

Zestaw lokalizacji C.A.T 4 Plus 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena

9717,00 z?

Cena sprzeda?y brutto: 9717,00 z?

  

Zadaj pytanie o produkt  

 

Szczegó?y produktu 

 

Lokalizator C.A.T (Cable Avoiding Tool) odbiera naturalne sygna?y pochodz?ce z podziemnych instalacji metalowych, np. 50Hz z kabli energetycznych pod napi?ciem oraz fale radiowe przenoszone przez kable telekomunikacyjne oraz rury metalowe. Wykorzystuj?c tzw. pasywne tryby pracy Power i Radio, lokalizator ten jest w stanie, w sprzyjaj?cych warunkach wykry? wi?kszo?? metalowych elementów uzbrojenia podziemnego. Wykorzystuj?c aktywny sygna? lokalizacyjny z generatora Genny nadany selektywnie na pojedyncz? instalacj?, lokalizator C.A.T zwi?ksza swoje mo?liwo?ci poszukiwawcze obejmuj?c równie? g??biej po?o?one ?eliwne rury wodoci?gowe, dwu- b?d? te? cztero- parowe kable telekomunikacyjne, nieobci??one kable o?wietlenia ulicznego, a tak?e ta?m? b?d? te? kabel lokalizacyjny po?o?one nad rurami plastikowymi oraz kablami ?wiat?owodowymi. Wspó?dzia?aj?c z generatorem Genny b?d? te?
niezale?nymi sondami sygna?owymi (lokalizacja niemetalowych rur), lokalizator C.A.T 4 umo?liwia dok?adne okre?lenie g??boko?ci u?o?enia podziemnych instalacji.

Zestawy lokalizacyjne C.A.T & Genny w ci?gu ostatnich 20 lat obecno?ci na wszystkich rynkach ?wiatowych sta?y si? wymiernym standardem niezb?dnych ?rodków bezpiecze?stwa pozwalaj?cych unikn?? kolizji z podziemnymi instalacjami najró?niejszego rodzaju. Radiodetection sta? si? równie? ?wiatowym liderem w wyznaczaniu nowych trendów rozwoju oraz standardów sprz?tu lokalizacyjnego opartych o najwy?sz? jako?? wytwarzania, niezawodne dzia?anie, pewno?? oraz wiarygodno?? uzyskiwanych danych, wytrzyma?o?? na najtrudniejsze warunki pracy, a tak?e przyst?pn? cen? po??czon? z niskimi kosztami utrzymania zakupionego sprz?tu.

C.A.T 4 Plus to podstawowy standard w bran?y :

- precyzja okre?lania pozycji instalacji podziemnych 

- b?yskawiczna reakcja wska?ników lokalizatora na uzyskany sygna?

- nowoczesny system cyfrowej obróbki odebranego sygna? i filtrowania zak?óce? zewn?trznych 

- funkcja AvoidanceScan™do szybkiej i pewnej lokalizacji 

- automatyczne pod?wietlenie wy?wietlacza LCD 

- optymalny system zasilania – identyczny rodzaj baterii dla odbiornika i generatora 
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- najnowocze?niejszy system cyfrowej obróbki odebranego sygna? i filtrowania zak?óce?

- mo?liwo?? zmiany rodzaju sygna?u do lokalizacji aktywnej z generatora Genny (ci?g?y b?d? te? pulsacyjny) 

- prostota obs?ugi i wytrzyma?o?? sprz?tu na najtrudniejsze warunki pracy 

Co mo?na zrobi? przy u?yciu zestawu lokalizacyjnego C.A.T 4 Plus & Genny4?

Praca samym lokalizatorem C.A.T 4 Plus - g?ównie przy pracach wykopowych w celu unikni?cia „urywania" kabli oraz rur przez kopark?.

Przyk?ady lokalizowanych instalacji :

- tryb pracy „power"- lokalizuje kable energetyczne obci??one, tzw. „czynne", m.in. rury gazowe stalowe, rury ciep?ownicze tradycyjne oraz preizolowane.

- tryb pracy „radio" – lokalizuje kable telefoniczne, sterownicze, telewizji kablowej, kable energetyczne pod napi?ciem, kable energetyczne „nieczynne" (np. w ci?gu dnia kable o?wietlenia ulicznego) itp. 

- Funkcja AvoidanceMode™- jednocze?nie zastosowanie trybów Power/Radio/Genny w celu przeszukania okre?lonego terenu jednocze?nie w trzech trybach pracy dla zwi?kszenia pewno?ci wykrycia wszelkich obecnych instalacji podziemnych, a tak?e przyspieszenia prac lokalizacyjnych.

Praca pe?nym zestawem lokalizacyjnym C.A.T 4 Plus & Genny to pewno?? lokalizacji metalowych elementów uzbrojenia podziemnego.

Przyk?ady instalacji lokalizowanych:

- tryb pracy „indukcyjny" (podanie sygna?u z generatora poprzez anten? wewn?trzn? umo?liwia trasowanie kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych, a tak?e rur metalowych (gazowych, wodoci?gowych, ciep?owniczych itp.) - zalecany w obszarze ma?o zag?szczonym. 

- tryb pracy „galwaniczny" (bezpo?rednie pod??czenie sygna?u z generatora za pomoc? kabli po??czeniowych do lokalizowanej instalacji) u?ywany jest do dok?adnego trasowania instalacji (kabli i rur) oraz do okre?lenia jej g??boko?ci. U?ywany jest równie? do trasowania i badania g??boko?ci ta?m b?d? te? przewodów lokalizacyjnych, u?o?onych nad ?wiat?owodami i rurami plastikowymi. 

- tryb „klamry sygna?owej" (wyposa?enie dodatkowe) - s?u?y ona do podania w sposób nieinwazyjny sygna?u z generatora na lokalizowany kabel energetyczny (NN,SN), telefoniczny (np. kable przelotowe w wykopach, studzienkach, ZK, itp.) - umo?liwia precyzyjne trasowanie oraz badanie g??boko?ci podziemnych instalacji. 

Podstawowe dane techniczne:

Lokalizator C.A.T 4 Plus

Tryb pracy, Cz?stotliwo??. Czu?o??, Pomiar g??boko?ci POWER 50Hz – 3,5kHz 3 mA 3m 2m RADIO 15-30 kHz 25 ? 2m 1m GENNY4 32,768kHz ± 20Hz 5 ? 4m 2m Avoidance Mode™po??czone tryby P/R/G j/w j/w j/w 

Dok?adno?? lokalizacji: ±10% g??boko?ci 

Pomiar g??boko?ci (tylko w trybie pracy z generatorem Genny): dok?adno?? pomiarów g??boko?ci.

Kabel lub rura: 5% od 0,1 m do 3 m Sonda: 5% od 0.1 m do 7 m przy za?o?eniu, ?e sygna? podany z generatora lub sygna? sondy nie s? zniekszta?cone z powodu obecno?ci sygna?ów zak?ócaj?cych z s?siednich instalacji podziemnych. Zasilanie: 2 x baterie alkaliczne1,5V typu LR20 (D) ?ywotno?? baterii: 40 godzin pracy przerywanej (w temp. 20°C) mo?liwo?? wspó?pracy z akumulatorami NiMH typu D Pod?wietlenie wy?wietlacza LCD do prac w nocy. Waga: 2,2 kg (z bateriami) Wymiary: wys x szer x g?? 720 mm x 255 mm x 65 mm

Generator Genny4

Pod??czenie: gniazdo do pod??czenia galwanicznego, pod??czenie klamry sygna?owej i wtyku do gniazda instalacji elektrycznej. Zmiana tonu sygna? generatora wskazuje dobre pod??czenie. Zasilanie: baterie typu : 4 x R20 1,5 V, alkaliczne lub baterie do?adowywalne NiMH Maks. czas pracy: 30 godz. pracy przerywanej w temp. + 20 st.C Wymiary: wysoko?? x szeroko?? x g??boko??- 280 mm x 175 mm x 210 mm Wysy?anie cz?stotliwo?ci roboczej - indukcja 33 kHz, pod??czenie galwaniczne 33 kHz, pod??czenie klamr? sygna?ow? 33 kHz, specjalna cz?stotliwo?? pracy do lokalizacji instalacji o niewielkich przekrojach Moc wyj?ciowa: 0,1 W (autodopasowanie impedancyjne wysy?anego sygna?u) 1W w trybie BOOST (dodatkowa moc sygna?) Waga: 2,5 kg (z bateriami)

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

